Gigaset pro

Maxwell C

Kablosuz masaustU telefonu.

Diinya kablosuz sistemlere geciyor. Ofislere artik DECT kablosuz
telefonlar hakim. Gigaset pronun bir Maxwell istasyonuyla ¢alisan
en gelismis kablosuz telefonu Maxwell C, bu ihtiyaci masanizda
¢ozen benzersiz bir telefondur. Kablosuz ofislerde artik fiziksel ag
baglantilarina ihtiyaciniz yok. Tim bilgisayarlar ve telefonlar kablosuz.
TUum cihazlariniz simdi Gigaset pro'nun tek veya ¢ok hicreli DECT baz
istasyonlu sistemlerine baglanabiliyor. Bu, sezgisi gucli bir is arkadas!
olarak olaganusti bir HD sese ve kristal netliginde TFT ekrana sahip
ideal bir IP telefonu ¢6zUmUnU 6ne ¢ikariyor.

Q00000 POO

RENKLI AYARLANA- TELEFON BLUETOOTH YUKSEK ELLER
EKRAN BILIRFONT DEFTERI NETLIKTE SERBEST
BOYUTU SES

KULAKLIK ~ COKHUCRELI SISTEM 8ISLEVTUSU

green office

SES PROF\LLERI

One cikan ozellikler:

- Kolay kullanim igin 5 yonll navigasyon tusu Cok hiicreli sisteme gecin

- Hatlara atanabilecek farkli zil melodileri (dahili, harici, grup, kap!)
+ Modern kullanici araytizUyle biytk 2.8"TFT renkli ekran
- Rahatsiz etme, kisisel, toplanti ve gurdltdltu ortamlar modlari icin

Pek cok ofis Gigaset pro'nun ¢ok hticreli ¢ozimleriyle donatiimis
oldugu icin, Maxwell C ayni, ayni &zelliklerle, ayni isleyisle, ayni
kalitede baglanir ama bunu dogrudan masanizdan yapar. Esnek

ofis ortamlarinda, depolarda, otel ¢evreleri, garajlar, modern
'kablosuz' ofislerde hem veri hem ses icin idealdir!

profiller

+ MUkemmel HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yiksek maksimum ses
seviyesi ile eller serbest konusma

- Gigaset N510 Tek ve N720 DECT IP Cok Huicreli sistemleri ile tam
uyumluluk

+ PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve kurumsal telefon defteriile
arama yapllabilir yerel telefon defteri

- Bluetooth® veya RJ9 konnektdrl araciligiyla ahize baglantis

- Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla kullanish veri alisverisi

Farkli telefon durus acilar

Her kullanicinin telefonunu farkl bir sekilde 6zellestirmesi gerekir.
Her calisma yerinde Ustten aydinlatma, masada yer darligi,
telefona uzak kalma gibi sorunlarla karsilasilir. Bu nedenle,
Maxwell C tasinabilir bir standi destekler. Bu standin, 120-140
derecelik bir aciyla dikey ve yatay arasinda ¢ farkli konumu vardr.
- Optimum hat gtvenligi icin PIN korumali tus kilidi Maxwell C bu stand olmadan duvara da monte edilebilir.
- Cagri bekletme / Cagn aktif gostergesi

- Ekranin yaninda 8, sayisal tus takiminin arkasinda 9 hizli arama

tusu

Kolay kullanim

Maxwell C 2.8"TFT ekrana, ok sayida programlanabilir tusa ve
kullaniciyr istenilen ayara gitmesini saglayan navigasyon tusuna
sahiptir. Ekranda bilgiler yiiksek kontrastla gorintulenir. Bu, ekrani
Masanizda gii¢ kablosu disinda hicbir kablo yok. masanizda oturdugunuz yerden genis aglyla okumanizi saglar.
Masaniz hi¢ bu kadar dtizenli olmamisti, ama tam da her gin

islerinizi yapmak igin ihtiyag duydugunuz dogru araglarla dolu.

Ekranin yanindaki tuslar ve sayi tuslari &nemli kisileri hizli arama
icin kaydetmenizi saglar.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



Maxwell C

Kablosuz masaustU telefonu.

Aramalari alma

« Arayan kisi bilgileri CLIP, resimli CLIP ve CNIP yoluyla
goruntdlenir !

- VIP girisleri ve dahili arayanlar icin bireysel zil melodileri

+ Gizli numara aramasini susturma

Teknik veriler

Kullanicr araytiza

« Aydinlatmali, grafik 2,8"-TFT QVGA renkli ekran, 240 x 320 Piksel,
8 satira ve 65.000 renge kadar

+ Simgeler, ekran tuslari, bes yonli navigasyon tusuy, islev tuslari
ile sezgisel, modern kullanici arayUzi Cevapsiz aramalar

- Ekran ve aydinlatmali mesaj bekletme gdstergesi araciligiyla

Telefon defteri ve arama yapma belirtilir

+ 500 vCard girilebilen adres defteri

« vCard girisleri: adi ve soyadi, i¢ numara, e-posta, tarih
hatirlaticisi, VIP melodileri ve resimli arayan kimligi

- Aramali PBX dizini erisimi (LDAP ve XML) !

- Arayani belirterek 20 cevapsiz aramaya kadar gésteren liste !
+ GAP ile 3. taraf tek ve ¢cok hiicreli sistemlerin arkasinda yerel

cevapsiz arama listesi '

+ Cevapsiz arama listesini dogrudan ¢evirme

. Otomatik arama ile genel cevrimici dizin aramasi '

« Her biri CLIP/CNIP ve zaman/tarih ile 20 girisli 3 ayri cagri listesi ~ Ses
(cevapsiz/gelen/giden) ' - HDSP™/CAT-IQ 2.0 destekleyen yUksek kaliteli ses
+ Girilen son 20 numaray! tekrar ¢cevirme « Mikemmel ses kalitesi ile eller serbest konusma
+ Kisa ¢evirme tuslari (8 yazilim tusu, 9 sayisal tus) + Ses seviyesini kolay ayarlamayi saglayan on tuglar
+ Ses kapatma tusu, tus kilidi ve flash tusu + 5 ses seviyesi ve ses yikselmesi ile secilebilir 18 zil melodisi
« Otomatik yeniden ¢evirme islevi « Secilebilir ses profilleri (DND, kisisel, sessiz ve gurdltilu)
+ Bluetooth® veya RJ9 konnektdr aracilidiyla ahize baglantisi

Tus takimi

+ Yanip sonen LED'li mesaj bekletme tusu

- Kisisel, sessiz ve guraltald ayarlarini dogrudan uygulamak icin
profil tusu

« PIN korumali tus kilidi (# tusu)

Baglanti ozelligi
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Ek Ozellikler

- Takvim ve hatirlatma islevleri ile ajanda

- E-posta Okuyucu !

- Bilgi hizmetleri !

« Ekran koruyucu (resim, slayt gésterisi, saat, bilgi hizmeti) !

uy

MOBIL TELEFON

L
\\\ B::LAKL§

( ((

))) ((( Maxwell C

N720 IP PRO

(i

DX800A all in one

* Bagka ureticilerin
GAP standardinda
uygun DECT
baz istasyonlar
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Gigaset pro

Gigaset QuickSync Yazilimi Boyutlar
Windows ve macOS icin indirilmesi Ucretsiz yazim. Mikro-USB + Anacihaz- 188 mm (U) x 188.5 mm (G) x 36 mm (Y)
veya Bluetooth® araciligiyla baglanin + Ahize - 181 mm (U) x 45.6 mm (G) x 38,5 mm (V)
- Yerel kisi listenizi Microsoft Outlook® ile senkronize edin « Stand-187,5 mm (U) x 156.5 mm (G) x 24,5 mm (V)
« Arayan resimlerini / ekran koruyucusu resimlerini yukleyin
« Zil seslerini bilgisayardan Maxwell C'ye yiikleyin Cevresel kosullar
- Urtin yaziimi gtincellemesi + +5ila+45°C arasinda calisma sicakligi
« Bilgisayar telefonu entegrasyonu (CTI): + -15ila +60°C arasinda saklama sicakhig

- Microsoft Outlook® kisilerini dogrudan cevirme + %20 ve %75 arasinda Bagil Nem, yogusmasiz

+ Hem Windows hem de macOS'ta gelen aramalari

bilgisayarda gérintileme Paketin icindekiler
- Anacihaz

Uyumluluk - Ahize
« Sunlar i¢in optimize edilmistir ve dnerilmektedir: + Ahize kablosu

« Gigaset pro Tek Hucreli sistemleri - rn. N510IP PRO + Stand

- Gigaset pro Cok Hucreli sistemleri - rn. N720IP PRO « Adaptor

+ GAP uyumlu DECT baz istasyonlari (tek ve ¢cok hticreli «+ Guvenlik kitapgig!

sistemler) ve CATiq 2.0'l destekleyen DECT sistemleri

ArayUzleri
- DECT
« Bluetooth®
- Bluetooth® kulaklik (eller serbest ve ahize profili)
- Gigaset QuickSync ile veri alisverisi ve Grin yazilimi
glncellemesi
- Cep telefonlari ile vCard aligverisi
+ Micro-USB
- Gigaset QuickSync ile veri degis tokusu ve Urtin yazilimi
glncellemesi
+ RJ9 ahize konnektorl

DECT araligi
« ¢ mekan araligi: 50 metreye kadar
« Disg mekan araligi: 300 metreye kadar

Yesil ofis
« Enerji tasarruflu gl kaynadi sayesinde %60 kadar daha az
enerji tiketimi

1) Ulkeye, aga ve baz istasyonuna bagli

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



Igasetpro

Kablolu ahizeli ana cihaz
+ parca numarast: 530853-H4007-R101

Aksesuarlar:
- Duvara monte aparati, Maxwell C
+ parca numarasl: 530853-H4032-R101

Bu, yaptiginiz en iyi tercihtir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, isletmelere uygun, iletisimi gticlendiren
telefon sistemleri sunar. Daha fazlasini kesfedin! Gigaset temsilciniz ile
irtibat kurun veya gigaset.com sitesini ziyaret edinr

gigasetpro.com

Gigaset Communications GmbH tarafindan dtzenlenmistir. Tum haklari saklidir. Teknoloji, tasarim ve uygunluk ile ilgili degisikliklere tabidir.
Bu belgede yer alan trin isimleri; ilgili mal sahiplerinin ticari markasi veya tescilli ticari markasidir. ProDSMaxwellC-TK-0418





